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Anmerkung zu den (Roh-)Daten des letzten Hochwasserereignisses

•Vorläufige_Analyse_Hochwasser_Sept2024_Hydro_
web.pdf
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Ereignis-Niederschläge Sept 2024

Punktmessung +Radar

Summenkarte

Einordung der Jährlichkeit

GSA: Klimatologische Analyse Niederschlagsereignis 12.-16.9.2024
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Pegel“messungen“

Quelle: www.inondations.lu
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Pegel > HQ100 NÖ
• Von ~140 Pegel

– etwa 24 > HQ100
– etwa 7 > HQ300

• Liste ständig in Bearbeitung
– Anpassung Pegelschlüssel

– Messung bei HW
– Aktuelle hydraulische

Nachrechnungen
– HW-Doku (Anschlaglinien)

– Bilanz mit Ober-/Unterlieger

Stationsname
Stationsnu

mmer EZG km² Zeitpunkt
W roh
(cm)

Q roh
(m³/s) HQ30 HQ100 HQ300

HQ 9/2024
neu

geschätzt hq
HHQ bis

2024 >HQ100 >HQ300

hydraulische
Nachrechnung
geplant Anmerkung

Sieghartskirchen 209569 68,5 15.09.2024 675 85 110 140 300 4,4 94 >HQ100 >HQ300 ja

Pegel überflutet – Schreiber etwa
1m unter Wasser!

Aufzeichnungen stoppen vor der
Spitze des Ereignisses
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Klassische Extremwert
Statistik nicht möglich

Beispiel Sieghartskirchen
Kleine Tulln
40 Jahre Beobachtung

HQ30 ~ 85 m³/s
HQ100 ~110 m³/s
HQ300 ~ 140 m³/sStichprobe Maxima

mit Ausreißer

Zuordnung Jährlichkeiten
- Falsche Plotting
Position des Ausreißers

Falsche/Unzulässige
Extremwertverteilung mit
scheinbarer Anhebung
HQ100
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HW 9/2024 Unerwartete Ausreißer?
Mega Floods – europäische Betrachtung

Method from Bertola et al., 2024, WRR
https://doi.org/10.1029/2023WR036767
Method from Bertola et al., 2023, NatGeo.
https://rdcu.be/dqpBf
Method from Castellarin et al., 2005; 2007, WRR
https://doi.org/10.1029/2004WR003042
https://doi.org/10.1029/2005WR004384
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Hüllkurven NÖ - Envelope Curves in Lower Austria

Return period of Envelope
Method from Castellarin et al., 2005; 2007, WRR
https://doi.org/10.1029/2004WR003042
https://doi.org/10.1029/2005WR004384
Based number of independent observations and Hazen Plotting position
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Extremwert Statistik mit
überregionalen Zusatzinfos

Beispiel
Sieghartskirchen
Kleine Tulln

HQ30 ~ 85 m³/s
HQ100 ~110 m³/s
HQ300 ~ 140 m³/s

Wissenschaftlich regional
bewertete Jährlichkeit
Ereignis Sept 2024
~850 Jahre

Anpassung einer neuen
Extremwertverteilung –
kann möglicherweise
Änderungen HQ100
ergeben
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Jährlichkeiten und Einordnung
des Ereignisses 9/2024
 vorläufig anhand der bisher gültigen hydrologischen Kennwerte (Jährlichkeiten)
 Eine statistische Neubewertung der Kennwerte unter Einbeziehung des

aktuellen Ereignisses erfolgt erst nach Abschluss einer wissenschaftlichen
Analyse
 kompletter Text nachzulesen unter:

https://www.noel.gv.at/wasserstand/#/de/Static/Analysen/3

Mit Ergebnissen aus dieser Analyse wird nicht vor dem 2 Halbjahr 2025
gerechnet.

 Vorläufige_Analyse_Hochwasser_Sept2024_Hydro_web.pdf
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Hydrographischer Dienst und Hochwasserprognosen

Amt der NÖ Landesregierung
Gruppe Wasser – Abt. Wasserwirtschaft
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